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ГО СТ 10117.2-2001

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 74 «Стеклянная тара» 

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол № 20 от I ноября 2001 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование юсударства Наименование национального органа по стандарт займи

Азербайджанская Республика 
Республика Армения 
Республика Беларусь 
Республика Казахстан 
Кыргызская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Республика Таджикистан 
Туркменистан 
Республика Узбекистан 
Украина

Азгоестандарт 
Арм ю  с стандарт
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстандарт
Молдовасгандарт
Госстандарт России
Тадж и кстан дарт
Главтосслужба «Туркменсгандарглары»
Узгосстандарг
Госпотрсбстандарт Украины

3 Стандарт гармонизирован с международными стандартами: ИСО 8162—85 «Тара стеклянная. 
Высокие венчики горловины под кроненпробку. Размеры», ИСО 8163—85 «Тара стеклянная. Низкие 
венчики горловины под кроненпробку. Размеры». ИСО 8164—90 «Тара стеклянная. Бутылки «Ев
роформы» вместимостью 520 мл. Размеры». ИСО 9056—90 «Тара стеклянная. Венчики под винтовой 
колпачок с контрольной предохранительной полоской. Размеры». ИСО 9058—92 «Тара стеклянная. 
Допуски*

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 8 июля 2002 г. № 270-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 10117.2—2001 введен в 
действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 10117-91 в части раздела 1 и ГОСТ 26586-85 в части раздела 1

6 ИЗДАНИЕ с Поправками (ИУС 2-2003, 12-2003)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разре
шения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
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ГОСТ 10117.2-2001

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

БУТЫ ЛКИ  С Т Е К Л Я Н Н Ы Е  Д Н Я  П И Щ Е В Ы Х  Ж И ДК О СТЕЙ

Типы, параметры и основные размеры

Glass bottles for food liquids.
Types, parameter» and main dimensions

Дата введения 2003—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стеклянные бутылки круглой формы, предназначен

ные для пищевых жидкостей, и устанавливает их типы, параметры и основные размеры.
Обязательные требования к качеству продукции по ГОСТ 30288 изложены в 4.6.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 10117.1—2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические усло

вия
ГОСТ 17527—2003 Упаковка. Термины и определения
ГОСТ 30288—95 Тара стеклянная. Общие положения по безопасности, маркировке и ресур

сосбережению

3 Определения
В настоящем стандарте применяют термины по ГОСТ 17527. а также следующие термины с 

соответству юш и м и определен и я м и:
3.1 номинальная вместимость: Вместимость тары, определяющая заданный объем жидкости, 

который используется дзя маркировки тары.
3.2 полная вместимость: Вместимость тары, определяющая объем жидкости, помещенной до 

верхней плоскости торна венчика горловины.
3.3 уровень заполнения: Расстояние от верхней плоскости торца венчика горловины до поверх

ности жидкости в таре, наполненной в соответствии с заданной номинальной вместимостью.
3.4 предельное отклонение: Разность между предельным и номинальным размерами.

4 Типы, параметры и основные размеры
4.1 Типы, параметры и основные размеры бутылок должны соответствовать указанным на 

рисунках 1—27 и в таблицах 1—8.
4.2 На бутылках допускается па цилиндрической части углубление под этикетку размером от 

0,2 до 1,0 мм.
Допускается изменять высоту цилиндрической части, предназначенной под этикетку.
4.3 Контролируемые параметры бутылок: общая высота, наружный диаметр корпуса, полная 

вместимость и. по согласованию с заказчиком, номинальная вместимость по уровню заполнения.
При горячем розливе вина полную вместимость допускается изменять по согласованию с 

заказчиком.
4.4 Условные обозначения и размеры венчиков горловин должны соответствовать указанным 

на рисунках 28—55 и в таблице 9.

It мание официальное
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ГО СТ 10117.2-2001

Т а б л и ц а  I

В м естим ость. с м ! Р азм еры , мм

НОМ 111 1X1 ь
идя полная н О А. Ал d Л, « 1

7 0 0 7 2 5  ±  15 2 8 0 .0  ±  1. 7 5 .5  ±  1.4 175 23 32 35 38
2 0 0 2 1 5  ±  7 1 9 3 .5  ±  1.4 5 4 .0  ±  1,2 105 20 30 29 28

Рисунок I — Бутылка типа I

Т а б л и ц а  2

В м естим ость, с м 1 Размеры ММ

н ом ин аль
п олная // D А. я , я .

пая

750 7 8 5  ±  15 3 0 0 .0  ±  1.8 8 5 .0  ±  1 .6 123 300 180
400 4 3 0  ±  10 2 4 5 .0  ±  1.6 7 0 .5  ±  1,4 105 172 120

Рисунок 2 — Бутылка типа II



ГОСТ 10117.2-2001

Т а б л н и а 3

В м е с ш м о о ь . си* PasM cpu . мм

ПОМПНЛЛЬ
мая полмай И D А1 *2 А, Л, я . d

500 5 3 5  ±  10 2 7 8 .0  ±  1.7 6 7 .5  ±  1.3 150 23 74 55 50 33
250 2 7 0  ±  10 2 1 9 .5  ±  1.5 5 5 .0  ±  1.2 114 20 56 52 55 28
100 110 ±  3 1 5 0 .0  ±  1.2 4 3 .0  ±  1 .0 85 15 41 27 16 24

Рисунок 3 — Бутылка тина III

Т а б л и ц а  4

BviecntM ocib. см 3 Р ш м ср ы . мм

п о м и н ал ь 
н ая

полмам н D А, *2 d

500 5 3 5  ±  10 2 4 5 .0  ±  1.6 7 0 .5  ±  1.4 134 37 105 75 29
2 5 0 2 7 0  ±  10 199 ,5  ±  1.4 6 0 .0  ±  1.2 90 4 0 112 60 27

Рисунок 4 — Бутылка типа IV
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ГО СТ 10117.2-2001

вм естим ость .см  , — 330. 
П олная

вм естим ость.см *. — 3S0 4  10.
Рисунок 5 — Бутылка типа V П олная

вм естим ость .см  . — 7 2 5 i  15. 
Рисунок 6 — Бутылка тина VI

П олная
вм естим ость.ем *. — 801) i  15.

Рисунок 7 — Бутылка типа VII

П ом и н ал ьн ая  в м ест и м о сть .см 1. — 700. 
П олная вм ести м ость .см '', — 725 4  15.

Н ом инальная в м ест и м о сть .см '. -  544. 
П ол н ая  н м сстн м о сть .см '. — 575 4 15.

Рисунок 8 — Бутылка тина VIII Рисунок 9 — Бутылка тина IX
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ГОСТ 10117.2-2001

Т ип
*п ги л •

ки

В м ест им ос 1ь. 
см» Р а зм е р ы .м м

мои и» 
п ал е

ная
п олная Н D *•

Х а
Х б

500
330

5 2 0 *  7 
3 4 5  г  7

2 2 8 .0  ±  1 .6  
2 2 8 .0  ±  1 .6

7 0 .5  ±  1.4 
6 2 ,0  ±  1 .2

132,5
93

Рисунок 10 — Бутылка типа X

Н ом и н ал ьн ая  пместммос it..см  — 200. 

П олная в м ео м м о сть .см » , — 2 1 5 * 7 .  

Рисунок 11 — Бутылка типа XI

Номинальная вместимость.c u J. — 750. 

Полная ткстм м осгь.см », —  760’ ;°. 

Рисунок 12 — Бутылка типа XII
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ГОСТ 10117.2-2001

Т а б л и ц а  6

Вместимость.
см» Ратм еры . мм

коми*
паль-
нам

п о л 
ная / / D А, Л . * 1 d

7 5 0 7601.1" 2 % .0  ±  1.8 7 6 ,5  ±  1,5 173 23 61 6 0 64 31

500 51011° 2 6 3 .0  ±  1,5 6 8 ,5  ±  1,3 143 23 53 43 43 31

250 2581а 2 1 1 .0  ±  1 .2 5 5 .0  ±  1 ,2 107 20 46 52 55 29

50 5 4  ±  2 1 2 0 .0  ±  1 .0 3 3 ,5  ±  1 ,0 69 — 21 И 17 18

Рисунок 13 — Бутылка типа XIII

Т а б л и ц а  7

Вместимость.
СМ* Разм еры , ММ

п о м и -
ИХ1Ь-

пая

п о л 
ная // D л г я , л : d

710 72011° 2 9 6 ,0  ±  1,8 7 5 .5  ±  1.5 175 32 15 15 36

375 3 8 31 ] 2 1 3 .5 ±  1,2 6 6 ,0  ±  1,2 125 22 12 18 32

700 71011“ 2 9 6 .0  ±  1.8 7 5 .5  ±  1.5 175 32 15 15 36

Рисунок 14 — Бутылка типа XIV
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ГОСТ 10117.2-2001

Полная

пместимосгь.см1. —  10201!".

Полная

пмсстимость.см3, —  760!s".

I low к мальная 
•мсс1имость.см’. —  750. 

Полная
IIUCC1 UUOC ть.см ’. —  775 1 10.

Рисунок 15 — Бутылка 
тина XV

Рисунок 16 — Бутылка 
типа XVI

Рисунок 17 — Бутылка 
типа XVII

Номинальная пместммость.см3. —  750. 
Полная пмсстимость.см3. —  785 1 15.

Рисунок 18 — Бутылка тина XVIII

Номинальная пмсстимооь.см'. —  500. 
Полная вместимосгь.сы3. —  5351 10.

Рисунок 19 — Бутылка типа XIX

7



29
Sf

i±
1f

i 
5

?
?

 
■-

 
27

3f
t*

 t,7

ГО СТ 10117.2-2001

тсунок 20 — Бутылка типа XX Т а б л и ц а  S
Bmcciiimixtti..

см ’ Разм еры , мм

но
ми
1X1 ь- полная Н о *2 aj *4 я , «2 d

мах

500 51011° 263.0 т  1,7 65,5 ± 1.4 118 22 70 18 15 15 32
375 3S314 228.5 ± 1,5 61.0 ± 1.2 113 18 55 8 12 12 30

Рисунок 23 — Бутылка тина XXIII

S



ГОСТ 10117.2-2001

Рисунок 24 — Бутылка типа XXIV
Рисунок 25 — Бутылка типа XXV

Н ом инальной  им есгим ость.см *. — 700. 
П олнои имеет н м оегб .еи * , — 720 1 10.

Рисунок 26 — Бутылка типа XXVI

Н ом и н ал ьн ая  в м ести м о сть .см 1. — 1750. 
П о л н ая  вм ести м о сть .с .м \ — 1780 t  20.

Рисунок 27 — Бутылка типа XXVII
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К онтролируем ы е разм еры  вен чи ка горловины :
0  26.5
0  2S.0 1  0 .3 ;
0  1 6 . 0 ^  долж ен  бы ть  на глубине л о  3 мм o r  торна

ел:
0  15.1 min — в остальной части горловины .

Рисунок 28 — Венчик типа КН

К онтролируем ы е разм еры  вен чи ка горловины :
0  26.S I 0,3:
0  2S.0 1  0.3:
0  I6.4 '® * долж ен бы ть на глубине до  3 мм от тортта 

венчика:
0  I5 .I  m in — в остальной  части  горловины . 
Д опускаете» внутрен н и й  диам етр  вен чи ка 17,5 i  1.0 на 

глубине до 3 мм о т  тори а венчи ка.

Р исунок 29 — Венчик типа К

10



ГОСТ 10117.2-2001

К онтролируем ы е разм еры  немчика горловины :
0  26.53*.
0  1 7 .5 1  1.0 долж ен бы ть  н а  глубине до  3 мм от ю рча  

венчика;
0  16,0 m in — в остальной  части горловины .

Рисунок 31 — Венчик типа КПНн

К онтролируем ы е размеры  вен чи ка горловины :
0 26.53*:
0  •*олж ':н б ы 1 ь на глубине до  3 мм o t  ю р к а

венчика:
0  15.1 m in  — в о стал ьн ой  части  ю р л о ви н ы . 
Д опускается  внутренний  диам етр  венчи ка 17.5 t  1.0 на 

глубине до  3 мм о т  торц а венчика.

Рисунок 32 — Венчик типа КПНв

К онтролируем ы е разм еры  вен чи ка горловины :
0  20.5 1  0 .3 ;
0  12.1 1  0 .4  долж ен бы ть  иа глубине л о  3 м и  от торца 

венчика:
0  10.8 m in — в остальной  части  горловины .

Р и с у н о к  33 — Венчик типа А

К онтролируем ы е разм еры  вен ч и ка  горловины :
0  34.0 1 0.3;
0  17 .51  0.4 долж ен бы ть  иа глубине до  3 мм о т  гориа 

венчи ка;
0  16.1 m in — в остальной  части горловины .

Рисунок 34 — Венчик типа Ш

II



ГО СТ 10117.2-2001

К онграл и руем ы с разм еры  немчика горловины :
0  29.0 t  0.3:
0  34.0 i  0 .3 .
0  17,5 s  0.4 д олж ен  бы ть  н а  глубине до 3 мм о т  торца 

венчи ка:
0  16.1 m in -  и О стальной части  ю рл оп и п ы .

Рисунок 35 — Венчик типа КПШ

А

К онтролируем ы е ратмеры 
вен чи ка горловины :

0  26.7 1 0 .3 : 0  25.7 t 0 .3;
0  18 1 0 .4  аол ж ен  бы ть иа 

глубине «о 3 м Vi от ториа в ен чи ка;
0  16.S m in  — н остальной

части горловины .

Рисунок 36 — Венчик типа ВКП

К онтролируем ы е ратм еры  венчи 
ка горло пины:

0  26.7 1  0 .3 .
0  25,7 1  0 .3 .
0  IS.9 1 0.5 долж ен бы ть на гл у 

бине ао  3 мм от торца венчи ка;
0  16 m in — в остальной  части гор 

ловины .

Рисунок 37 — Венчик типа ВП
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К онтролируем ы е разм еры  в ен ч и ка  горловины : 
0  2 5 .5 1  0 .5 ,
0  28.3 1 0.5;
0  16,4 *  0 .5  долж ен б ы ть  н а  глубине д о  3 мм от 

торна венчи ка:
0  15.1 m in — в остальной  ч а с т  горловины .

Рисунок 38 — Венчик типа П-26

ГОСТ 10117.2-2001

К онтролируем ы е разм еры  вен чи ка горловины :
0  27 1 0.5:
0  17.5 1  0.S  долж ен бы ть  н а  глубине до  3 мм от 

торц а венчи ка:
0  16.1 min — в остальной части  горловины .

Рисунок 39 — Венчик типа П-27

К онтролируем ы е размеры  венчи ка горловины :
0  28 1  0.5:
0  1 8 .5 1  0 .5  долж ен бы ть  на глубине д о  3 мм о т  торна 

венчика:
0  17 m in -  в о стал ьн ой  части горловины .

Рисунок 40 — Венчик типа П-28

К онтролируем ы е разм еры  венчи ка горловины :
0  29 .S 1  0.5;
0  27.5 1  0.5;
0  1S.S 1  0.S долж ен бы ть  на глубине до  3 мм от торца 

венчика;
0  17 min — в остальной  части горловины .

Р исунок 41 — Венчик типа П-29-А
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ГО С Т 10117.2-2001

К онтролируем ы е разм еры  вен чи ка горловины :
0  29.5 1  0.5;
0  1 8 .5 1  0.5 долж ен бы ть  на глубине до  3 мм ot 

ю р к а  венчика;
0  17 min — в о с и л ь м о й  части  ю р л о ви н ы .

Рисунок 42 — Венчик тина П-29-Б

К онтролируем ы е разм еры  в ен ч и ка  горловины : 
0  30.6 1 0 .5 .
0  18.5 I  0 .5  долж ен бы ть на глубине до  3 м и  от 

ю р н а  венчи ка:
0  17 min — в остальной части  горловины .

Рисунок 43 — Венчик типа 11-30

К онтролируем ы е разм еры  вен чи ка горловины :
0  32 1  0 .5 ;
0  1 7 .5 1  0.5 долж ен б ы ть  на глубине до 3 мм от 

торна венчика:
0  16.1 min — в о стал ьн ой  части  горловины .

Рисунок 44 — Венчик типа П-32

К онтролируем ы е разм еры  венчи ка горловины :
0  18,5 1 0.5 долж ен бы ть на глубине до  3 мм о т  торца 

венчи ка:
0  17 m in -  в остальной  части горловины .

Рисунок 45 — Венчик типа Г1Р-32
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ГОСТ 10117.2-2001

К онтролируем ы е раги еры  вен чи ка горловины :
0  30,4 1  0.3:
0  29.4 i  0 ,3 :
0  19 1 0.3 долж ен  бы ть на глубине до 3 мм от торц а венчика:
0  IK m in — в остальной части горловины .

Рисунок 46 — Венчик типа КП М-30

0  32.7 1 0.3;
0  30,8 1  0.4;
0  23.0 1  0 .3  долж ен бы ть на «дубине д о  3 мм о т  торц а венчика:
0  22 m in — в остальной части  горловины .

Рисунок 47 — Венчик типа КПМ-32

IS



ГО СТ 10117.2-2001

К онтролируем ы е p a iu e p u  вен чи ка горловины :
0  36.7 I 0.3;
0  36.4 t 0 .3;
0  25.0 1  0 .3  долж ен бы ть  ты глубине до 3 мм о т  тори а венчи ка;
0  24 m in — а остальной  части горловины .

Рисунок 48 — Венчик типа КПМ-36

« а д ®

« • М  V
и ***; 

&

« А

А
0

01В,Sain
*29,7tBJ

К онтролируем ы е разм еры  вен ч и ка  горловины :
0 32.85J:
0  19.4 г  0 .4  долж ен бы ть на глубине до 3 мм о т  торн а венчи ка;
0  IS.S m in — в остальной части горловины .

Рисунок 49 — Венчик типа Гуала
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ГО СТ 10117.2-2001

11 Радиус г прин им ается  изготовителем .
** Т о л щ и н а  с т ен к и  вен чи ка горловины  согласовы вается изготовителей  с  потребителем .
3> Профиль начала резьбы соответствует размеру радиуса фрезы.

Рисунок 51 — Детали конструкции винтовых венчиков горловин
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Форна7
К онтролируем ы е разм еры  венчи ка горловины :
0  27.6 1  0.3:
0  27.7 1 0.3;
0  16.4 i  0 .4  долж ен бы ть на глубине до 3 мм от тории венчика:
0  1S.I m in — к остальной части горловины .
Д опускается  внутренний  диам етр  вен чи ка <17.51 1.0) мм на глубине до  3 мм о т  торча венчика.

Рисунок 52 — Венчик типа В-28

Форнав
К онтролируем ы е разм еры  вен чи ка горловины :
0  27.3 А 0.3:
0  2S.0 i. 0,3;
0  16 m in — в остальной  части горловины .
Д оп ускается  изготовлени е в ен ч и ка  горловины  б ез кол ьц а 0  30 max.

Рисунок 53 — Венчик типа Вн-28
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Рисунок 55 — Венчик типа В-32

П р и м е ч а н и е  — Венчики горловин типов КПМ-30 и КПМ-36 допускается изготовлять с 10 высту
пами.

(Поправки, МУС 2 -2 0 0 3 , 12-2003).
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4.5 В зависимости от вида укупорки для венчиков горловин применяют следующие условные 
обозначения:

КН (К) — венчик комбинированный под кроненпробку, алюминиевый колпачок и пробку; 
КПНв (КП) — венчик высокий под кроненпробку;
КП Ни — венчик низкий под кроненпробку;
Ш — венчик под корковую или полиэтиленовую пробку бутылок для шампанских и игристых

вин;
КИШ — венчик комбинированный под кроненпробку, корковую и полиэтиленовую пробки 

бутылок для шампанских и игристых вин;
А — венчик под алюминиевый колпачок;
ВКГ1 — венчик комбинированный пол укупорку винтовым колпачком;
ВГ1 — венчик под укупорку винтовым колпачком;
П-26 — венчик под пробку;
Г1-27 — венчик под пробку;
11-28 — венчик под пробку;
П-29-А — венчик под пробку;
П-29-Б — венчик под пробку;
П-30 — венчик под пробку;
Г1-32 — венчик под пробку;
Г1Р-32 — венчик под пробку;
КП М-30 — венчик под кроненпробку модернизированный;
КП М-32 — венчик под кроненпробку модернизированный;
КП М-36 — венчик под кроненпробку модернизированный;
Гуала — венчик под укупорку полиэтиленовым колпачком;
В — венчики горловин под винтовую укупорку.
В зависимости от конструкции и размеров условное обозначение типа венчика горловины под 

винтовую укупорку должно состоять из условного обозначения В. номера венчика горловины, 
номера формы конструкции венчика.

Например: В-28-1.
Контролируемые размеры венчиков горловин указаны на рисунках 28—55 и в таблице 9. 

Остальные размеры даны для изготовления формокомплектов.
4.6 Диаметр укупорочного кольца венчика горловины типов КН (К), КПНв (КП), КПн. 

КПМ-30, КПМ-32, К11М-36, А, наружный диаметр резьбы венчиков под винтовую укупорку и 
внутренний диаметр венчиков под пробку относят к обязательным требованиям.

4.7 Условное обозначение бутылок при заказе должно содержать: обозначение типа бутылки, 
обозначение типа венчика горловины, номинальную вместимость бутылки, обозначение настоящего 
стандарта.

П р и м е р  у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я  бутылки типа I с комбинированным венчиком 
горловины номинальной вместимостью 700 см}:

Бутшка типа I-K-700 ГОСТ 10117.2-2001

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  бутылки типа XXI с венчиком В-28-1 под 
винтовую укупорку:

Бутшка типа XXI- В-28-1-500 ГОСТ К)! 17.2-2001

4.8 При разработке новых типов бутылок предельные отклонения по высоте бутылок Тн 
рекомендуется рассчитывать по формуле

Тн =  ± (0.6 + 0,004 11), (1)

где 11 — номинальный размер общей высоты бутылки,мм.
Предельные отклонения по диаметру круглых бутылок Та — по формуле

TD =  ±(0,5 + 0.012 D), (2)

где D — номинальный размер диаметра корпуса бутылки,мм.
4.9 При разработке новых типов бутылок номинальную вместимость рекомендуется выбирать 

из ряда вместимостей:
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15. 30. 5Ц. 75, Ж -  1 Ю, 150. Ж -  2 1 .  300. Ж -  350. Ж -  400, 450. Ж  600. Ж  Ж -  Ш - 000. 
1000. 1250. 1500. 1750. 2000, 2500. 3000.

Вместимости, выделенные чертой, рекомендуются для преимущественного использования. 
Предельные отклонения по вместимости рекомендуется устанавливать в соответствии с табли

цей 10.

Т а б л и ц а  10

Н ом и н ал ьн а»  вм естим ость , см 1

М аксим ально  допустимое отк л он ен и е ф актической  
вм естим ости

* см 1

До 100 в ключ. ___ 3
Си. ИЮ » 200 » 3 ___

» 200 - 300 * — 6
.  300 . 500 * 2 —

* 500.1000 * ___ К)
» 1000 . 3000 * 1 —

П р и м е ч а н и е — Максимально допустимое отклонение полной вместимости тары должно быт ь таким 
же. как максимально допустимое отклонение соотнстсгвующей номинальной вместимости.________________

4.10 Рекомендуемое назначение типов бутылок приведено в приложении Л.
4.11 По качеству бутылки должны соответствовать требованиям ГОСТ 10117.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое)

Назначение типов бутылок

Т а б л и ц а  А. 1

Т и п  буты лок Н азн ачен и е буты лок

II, XVIII Для шампанских, игристых вин, газированных (шипучих) 
вин и винных напитков

V Для сильногазированных напитков
X. XI Для пива, среднегазированных и слабогазированных 

безалкогольных налитков, соков
III, IV, VI, XII—XVI. XIX—XXIV, XXVII Для водки, спирта, коньяка (бренди), лнкерводочных 

изделий
1, VIII. XVII. XXV. XXVI Для вина, винных напитков
VII. IX Для масла
XI Для соков
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МКС 55.100 Д92 ОКП 59 8700

Ключевые слова: бутылки стеклянные, типы, параметры, размеры, вместимость
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к ГОСТ 10117.2—2001 Бутылки стеклянные для пншевых жидкостей. 
Т ипы , парам сгры  и осип иные размеры

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 4.4. Рисунок 29.
016 ,44-$ 016,4*$Подрисуночная подпись 

рисунок 31. Подрису-
ночная подпись 017,5±1О 017.5+1,0

(ИУС N> 2 2003 г.)



к ГОСТ 10117.2—2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. 
Типы, параметры и основные размеры

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 4.4. Рисунок 32. — Допускается внутренний
Подрисуночная подпись. диаметр венчика
После последнего абзаца 0(17,5±1,О) мм на глубине 

до 3 мм от торца венчика.
таблица 9. Головка ^4 «и» d4min в остальной части 

горловины

(ИУС N° 12 2003 г.)



к ГОСТ 10117.2—2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. 
Типы, параметры н основные размеры

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. — Украина Госпотребстандарт
Таблица согласо- Украины
вания

(ИУС № I 2004 г.)
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